
47回 ・ ・耐火被覆の新材料を勉強する

22・9・16 ・見え掛りと見え隠れの違い

（木） ・マキベイの積算方法

山本喜久 講師 ・施工事例など

ニチアス㈱様

番号

基本的には一般の㎡単価と一緒で
す。ただし、層間塞ぎ、ファス
ナー、斜め材は別途としています。

タイトル サブタイトル 内容

Ｓ造の守護神”耐火被
覆”その２マキベイに
ついて

耐火時間の考え方やマ
キベイの積算方法

質問に対する講師の回答及び補足説明

3

他の耐火被覆と比較して、メリット・デメリットを
教えてください。（品質・コスト・工期・安全・環
境の面）

比較表をご参照願います。

質問事項 回答及び補足事項

1

マキベイを施工する際には、錆止め塗装は必要です
が、マキベイと愛称の悪い錆止めがありましたら教
えてください。

必ずしも、必要ではありません。建
物状況により決めるべきものと、考
えています。相性が悪い塗装はあり
ませんが、塗装が厚い場合には不向
きです。

2

マキベイは、どのサイズの鉄骨（断面小さい場合）
まで適用できますか。又その場合ジョイント・端末
処理に大断面より、手間が掛かると考えられます
が、価格はあくまで一般の㎡単価と、同じと考えて
よいのでしょうか。ご教示ください。


